
 Il candidato provveda al caricamento della testa del decespugliatore messo a disposizione
 Il candidato provveda al corretto collegamento dei raccordi idraulici utilizzando il materiale

messo a disposizione
 Il candidato individui idonea segnaletica stradale per lavori di ripristino, della durata di circa

3 ore, di un cedimento sulla carreggiata, come da documentazione fotografica allegata.



 Il candidato provveda al caricamento della testa del decespugliatore messo a disposizione
 Il candidato provveda al montaggio della serratura e della maniglia messe a disposizione
 Il candidato individui idonea segnaletica stradale per lavori di ripristino, della durata di circa

3 ore, di un cedimento sulla carreggiata, come da documentazione fotografica allegata.



 Il candidato provveda al caricamento della testa del decespugliatore messo a disposizione
 Il candidato proceda all'idonea installazione del cartello stradale messo a disposizione
 Il candidato individui idonea segnaletica stradale per lavori di ripristino, della durata di circa

3 ore, di un cedimento sulla carreggiata, come da documentazione fotografica allegata



 Il candidato provveda al caricamento della testa del decespugliatore messo a disposizione
 Il candidato provveda all'installazione di un neon ed al collegamento di una lampada con il

materiale messo a disposizione
 Il candidato individui idonea segnaletica stradale per lavori di ripristino, della durata di circa

3 ore, di un cedimento sulla carreggiata, come da documentazione fotografica allegata


