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Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 200
Localita Rovaré
Indirizzo Via Rosi
Sup. coperta 256 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

LT

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma SpeCi ﬁ ca Mantenere gli ovali nel sottotetto.




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 201
Localita Rovaré
Indirizzo Via Rosi
Sup. coperta 388 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

il

Edificio tutelato

Tipologia edilizia tipologia recente
Valore testimoniale privo di valore
|nteg I’]té Manomissioni o crolli
Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma SpeC]ﬁ ca E' ammesso 'ampliamento in
sopraelevazione del corpo di fabbrica di
altezza minore con forme simili all'edificio
n. 203. Le forature al PT dovranno essere
ricondotte a forme tradizionali, ferma
restando la previsione del porticato.




Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 202
Localita Rovaré
Indirizzo Via Grande
Sup. coperta 225 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

tipologia urbana

in contrasto

Manomissioni o crolli

4

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

E' prevista la realizzazione di un porticato
al Piano Terra.
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Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 203
Localita Rovaré
Indirizzo Via Rosi
Sup. coperta 295 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

tipologia urbana

privo di valore

Manomissioni o crolli

3

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

E' prevista la realizzazione di un porticato
al Piano Terra.




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 204
Localita Rovarée
Indirizzo Via Canareggio
Sup. coperta 110 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

3
.
.
-
e
i4
i

Edificio tutelato

Ti po[ogia edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 205
Localita Rovarée
Indirizzo Via Canareggio
Sup. coperta 268 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

tipologia urbana

appartenente al tessuto minore

Manomissioni o crolli

4

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 206
Localita Rovaré
Indirizzo Via Rosi
Sup. coperta 49 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

tipologia urbana

appartenente al tessuto minore

Prevalentemente integro

3

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 207
Localita Rovaré
Indirizzo Via Rosi
Sup. coperta 112 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.6 - tipologia con copertura a padiglione

significativo nellimpianto

Prevalentemente integro

3

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 208
Localita Rovarée
Indirizzo Via Canareggio
Sup. coperta 121 mgq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.5 - tipologia ad elementi separati
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 209
Localita Rovaré
Indirizzo Via Rosi
Sup. coperta 402 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Prevalentemente integro

3

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 210
Localité Rovare
Indirizzo Via Montegrappa
Sup. coperta 173 mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2 R

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 211
Localité Rovare
Indirizzo Via Montegrappa
Sup. coperta 329 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 212
Indirizzo Via Callaltella
Sup. coperta 240 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Manomissioni o crolli

4

Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 213
Indirizzo Via Callaltella
Sup. coperta 84 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 214
Localita Fagare
Indirizzo Via Cal Bassa
Sup. coperta 92 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.5 - tipologia ad elementi separati
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 215
Localita Cavrie
Indirizzo Via Valdrigo
Sup. coperta 38 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 216
Localita Cavrie
Indirizzo Via Valdrigo
Sup. coperta 300 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Archeologia Industriale

Tipologia edilizia 4.3 - tipo veneziano
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 217
Localita Cavrie
Indirizzo Via Valdrigo
Sup. coperta 160 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 218

Localita Cavrie
Indirizzo Via Molino Soligon
Sup. coperta 157 mq

Note Molino Faliero

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Archeologia Industriale

Tipologia edilizia archeologia industriale
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 219

Localita Cavrie
Indirizzo Via Molino Soligon
Sup. coperta 85 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.5 - tipologia ad elementi separati

appartenente al tessuto minore

Prevalentemente integro

3

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 220

Localita Cavrie
Indirizzo Via Molino Soligon
Sup. coperta 398 mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

4.4 - tipologia ad elementi giustapposti con

Tipologia edilizia plantaad ‘I

Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 221
Localita Cavrie
Indirizzo Via G. Mameli
Sup. coperta 153 mgq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 222
Localita Cavrie
Indirizzo Via G. Mameli
Sup. coperta 159 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti pOlogia edilizia 4.5 - tipologia ad elementi separati
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg I’]té Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 223
Localita Cavrie
Indirizzo Via G. Mameli
Sup. coperta 259 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[ogia edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 224
Localita Cavrie
Indirizzo Via G. Mameli
Sup. coperta 281 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 225
Localita Cavrie
Indirizzo Via 0. Bredariol
Sup. coperta 276 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia 4.3 - tipo veneziano
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 226
Localita Cavrie
Indirizzo Via Fornasata
Sup. coperta 374 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 228
Localita Cavrie
Indirizzo Via Tagliamento
Sup. coperta 552 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia 4.3 - tipo veneziano

Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 230

Localita San Biagio di Callalta
Indirizzo Via Postumia Est

Sup. coperta 153 mgq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma SpeC'i ﬁ ca E' ammessa la demolizione e ricostruzione
allinterno della sagoma limite individuata
nella scheda di cui all'allegato C del PI




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 231
Localita Fagare
Indirizzo Via Foscarine
Sup. coperta 313 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma Spe(:.if.i ca Mantenere gli ovali nel sottotetto




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 232
Localita Fagare
Indirizzo Via Foscarine
Sup. coperta 98 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia 4.3 - tipo veneziano
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 233
Localita Fagare
Indirizzo Via Foscarine
Sup. coperta 463 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 234
Localita Fagare
Indirizzo Via Foscarine
Sup. coperta 372 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 235
Localita Fagare
Indirizzo Via Ca Lion
Sup. coperta 61 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia edificio di culto
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 236
Localita Fagare
Indirizzo Via Ca Lion
Sup. coperta 485 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia tipologia recente
Valore testimoniale privo di valore

| nteg I’]ti":l Prevalentemente integro
Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 237
Localita Fagare
Indirizzo Via Ca Lion
Sup. coperta 377 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 238

Localita Sant'Andrea di Barbarana
Indirizzo Via E. Toti

Sup. coperta 146 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 239

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via E. Toti

Sup. coperta 153 mgq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma Spe(:.if.i ca Ripristinare la valesana e il camino sulretro

della casa di abitazione.




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 241

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via E. Toti

Sup. coperta 70 mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[ogia edilizia 4.6 - tipologia con copertura a padiglione
Valore testimoniale prive di valore

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma SpeC]ﬁ ca Riordinoe dell'ar ea di pertinenza con
possibile accorpamento delle superfetazioni
e baracche, ove legittime.




Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 242

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via E. Toti

Sup. coperta 146 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Prevalentemente integro

3

Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Riordino dell'ar ea di pertinenza.




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 243

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via E. Toti

Sup. coperta 285 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 244

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via E. Toti

Sup. coperta 269 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Prevalentemente integro

3

Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 245

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Postumia Est
Sup. coperta 141 mgq

Note Golena del Piave

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Edifici di inte

Piano degli Interventi

Allegato A
resse storico-testimoniale

Scheda 246

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Postumia Est
Sup. coperta 175 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia

4.6 - tipologia con copertura a padiglione

Valore testimoniale

privo di valore

Prevalentemente integro

Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

3

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 247

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Loschi

Sup. coperta 784 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.6 - tipologia con copertura a padiglione

significativo nellimpianto

Prevalentemente integro

2

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 249

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Argine Piave

Sup. coperta 114 mq

Note Stazione ferroviaria di Fagare'

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 250

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Colomban
Sup. coperta 236 mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia 4.3 - tipo veneziano
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
| nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 251

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Colomban
Sup. coperta 261 mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 252

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Colomban
Sup. coperta 370 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.3 - tipo veneziano

appartenente al tessuto minore

Prevalentemente integro

3

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 253

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Alessandro Manzoni
Sup. coperta 143 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Prevalentemente integro

3

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 254

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Alessandro Manzoni
Sup. coperta 307 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.6 - tipologia con copertura a padiglione

appartenente al tessuto minore

Manomissioni o crolli

4

Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 255
Localita Fagare
Indirizzo Vicolo Ossario
Sup. coperta 270 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




u”

Pla

nimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 256

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Bortolozzi
Sup. coperta 163 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia archeologia industriale
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 257

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Bortolozzi
Sup. coperta 168 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia archeologia industriale
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 258

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Bortolozzi
Sup. coperta 266 mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertura a padiglione
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 259

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Postumia Est
Sup. coperta 127 mq

Note Genio Civile di Treviso

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 260

Localita Bocca Callalta
Indirizzo Via Postumia Est
Sup. coperta 646 mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 261

Localité Fagaré
Indirizzo P.zza IV Novembre
Sup. coperta 467 mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

R AAA

Edificio tutelato

Tipologia edilizia edificio di culto
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 262

Localité Fagaré
Indirizzo P.zza IV Novembre
Sup. coperta 357 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.6 - tipologia con copertura a padiglione

significativo nellimpianto

Prevalentemente integro

2

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 263

Localité Fagaré
Indirizzo P.zza IV Novembre
Sup. coperta 211 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.6 - tipologia con copertura a padiglione

appartenente al tessuto minore

Manomissioni o crolli

3

Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 264
Localita Fagare
Indirizzo Via Castello Piave
Sup. coperta 166 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Manomissioni o crolli

4

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 265

Localita Fagare
Indirizzo Via Castello Piave
Sup. coperta 185 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Manomissioni o crolli

4

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 266

Localita Fagare
Indirizzo Via Castello Piave
Sup. coperta 91 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Manomissioni o crolli

4

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 267
Localita Fagare
Indirizzo Via Cal bassa
Sup. coperta 65 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 268

Localita Cavrie
Indirizzo Via FElli Lazzerima
Sup. coperta 205 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia 4.3 - tipo veneziano
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 269
Localita Cavrie
Indirizzo Via S. Menna
Sup. coperta 166 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia edificio di culto
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 272
Localita Cavrie
Indirizzo Via Giacomini
Sup. coperta 360 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia 4.3 - tipo veneziano
Valore testimoniale significativo nellimpianto
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 273
Localita Cavrie
Indirizzo Via Giacomini
Sup. coperta 330 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]’a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 274
Localita Cavrie
Indirizzo Via Fornasata
Sup. coperta 197 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia 4.3 - tipo veneziano
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 275
Localita Cavrie
Indirizzo Via Fornasata
Sup. coperta 187 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 277
Localita Cavrié
Indirizzo ViaT. Speri
Sup. coperta 211 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 278
Localita Cavrié
Indirizzo ViaT. Speri
Sup. coperta 133 mgq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 281
Localita Cavrie
Indirizzo Via 0. Bredariol
Sup. coperta 515 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia

Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 282
Localita Cavrie
Indirizzo Via N. Paganini
Sup. coperta 165 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 283
Localita Cavrie
Indirizzo Via 0. Bredariol
Sup. coperta 414 mq
Note

“Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

4.4 - tipologia ad elementi giustapposti con

Tipologia edilizia plantaad ‘I

Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 284
Localita Cavrie
Indirizzo Via 0. Bredariol
Sup. coperta 731 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia edificio di culto
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 285
Localita Cavrie
Indirizzo Via 0. Bredariol
Sup. coperta 183 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia tipologia urbana

Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 286

Localita Cavrie
Indirizzo Via Borgo Cattanei
Sup. coperta 618 mq

Note Villa Cattanei

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertura a padiglione
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 287

Localita Cavrié

Via Borgo Cattanei

Indirizzo

111 mq

Sup. coperta

Pertinenza di Villa Catt

Note

Planimetria - scala 1:2.000
Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000
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Edificio tutelato

4.5 - tipologia ad elementi separati

Tipologia edilizia

appartenente al tessuto minore

Valore testimoniale

Prevalentemente integro

Integrita
Grado di protezione 2
Aggiunte incongrue No
In sede di presentazione del progetto dovranno

essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado

esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 288

Localita Cavrie
Indirizzo Via Borgo Cattanei
Sup. coperta 327 mq

Note Pertinenza di Villa Catt

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti pOlogia edilizia 4.5 - tipologia ad elementi separati
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 289

Localita Cavrie
Indirizzo Via Borgo Cattanei
Sup. coperta 270 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 290
Localita Olmi
Indirizzo P.zza Da Pra

Zona consolidata

Sup. coperta 152 mq

Note La chiesa prosegue all'interno della casa?

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia tipologia urbana
Valore testimoniale in contrasto

|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma SpeCi ﬁ ca Utilizzare tinteggiature tenui, grigio-chiare,
uniformi in tutto il corpo edilizio.




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 291

Localita Cavrie
Indirizzo Via Borgo Cattanei
Sup. coperta 235 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

o &

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




- 4 %
Google

Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 293
Localita Cavrie
Indirizzo Via S. Menna
Sup. coperta 261 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 294

Localita Cavrie
Indirizzo Via Borgo Cattanei
Sup. coperta 397 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[ogia edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 295

Localita Cavrie
Indirizzo Via Borgo Cattanei
Sup. coperta 391 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[ogia edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 296

Localita Cavrie
Indirizzo Via Borgo Cattanei
Sup. coperta 113 mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

4.4 - tipologia ad elementi giustapposti con

Tipologia edilizia plantaad 't

Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 297

Localita Cavrie
Indirizzo Via Borgo Cattanei
Sup. coperta 395 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia

Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 298
Localita Olmi
Indirizzo Via Postumia Est
Sup. coperta 229 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia tipologia urbana
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg I’]té Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 299
Localita Nerbon
Indirizzo Via Gorizia
Sup. coperta 233 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Prevalentemente integro

3

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda
Localita

Indirizzo

Sup. coperta

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

300

Nerbon

Via Gorizia

108 mq

|

fabamamas

Edificio tutelato

edificio di culto

significativo nellimpianto

Prevalentemente integro

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 301
Localita Nerbon
Indirizzo Via Gorizia
Sup. coperta 330 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.6 - tipologia con copertura a padiglione

appartenente al tessuto minore

Manomissioni o crolli

4

Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 302
Localita Nerbon
Indirizzo Via Gorizia
Sup. coperta 250 mq
Note Ristrutturato

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]’a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale prive di valore

|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 303
Localita Nerbon
Indirizzo Via Gorizia
Sup. coperta 455 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.4 - tipologia ad elementi giustapposti con
piantaad ‘I

appartenente al tessuto minore

Prevalentemente integro

3

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 304
Localita Nerbon
Indirizzo Via Gorizia
Sup. coperta 286 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

Edificio tutelato

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Prevalentemente integro

3

Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 305
Localita Nerbon
Indirizzo Via Gorizia
Sup. coperta 561 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Archeologia Industriale

Tipologia edilizia archeologia industriale
Valore testimoniale significativo nellimpianto
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 306
Localita Olmi
Indirizzo Via Bagnon
Sup. coperta 100 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 307
Localita San Martino
Indirizzo Via Pra Roveri
Sup. coperta 122 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

4.4 - tipologia ad elementi giustapposti con

Tipologia edilizia plantaad 't

Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 308
Localita San Martino
Indirizzo Via Pra Roveri
Sup. coperta 114 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

4.4 - tipologia ad elementi giustapposti con

Tipologia edilizia piantaad ‘I

Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 309
Localita San Martino
Indirizzo Via Pra Roveri
Sup. coperta 389 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 310
Localita Nerbon
Indirizzo Via Agozzo
Sup. coperta 182 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 311
Localita Nerbon
Indirizzo Via Gorizia
Sup. coperta 203 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[ogia edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 312
Localita Olmi
Indirizzo Via Turazza
Sup. coperta 338 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertura a padiglione
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 313

Localita Olmi

Indirizzo Via Postumia Ovest
Sup. coperta 192 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]’a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale prive di valore

|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 314

Localita Olmi

Indirizzo Via Postumia Ovest
Sup. coperta 464 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia tipologia urbana
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg I’]té Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 315

Localita Olmi

Indirizzo Via Postumia Ovest
Sup. coperta 195 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[ogia edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 316

Localita Olmi

Indirizzo Via Postumia Ovest
Sup. coperta 79 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia edificio di culto
Valore testimoniale significativo nellimpianto
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 317
Localita San Martino
Indirizzo Via Greguoli
Sup. coperta 224 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 318
Localita San Martino
Indirizzo Via San Martino
Sup. coperta 264 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 319
Localita San Martino
Indirizzo Via San Martino
Sup. coperta 494 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

4.4 - tipologia ad elementi giustapposti con

Tipologia edilizia plantaad ‘I

Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 320
Localita San Martino
Indirizzo Via Pra Roveri
Sup. coperta 150 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[ogia edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 321
Localita San Martino
Indirizzo Via San Martino
Sup. coperta 139 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia edificio di culto
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 322
Localita San Martino
Indirizzo Via Greguoli
Sup. coperta 233 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[ogia edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma SpeC]ﬁ ca In tavola 2 "Carta delle Zone significative” &
indicata un ambito soggetto a progettazione
unitaria a ricomprendere oltre all'edificio
anche le aree scoperte fronte piazza.




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 323
Localita San Martino
Indirizzo Via Greguoli
Sup. coperta 469 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia tipologia urbana
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg I’]té Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 324
Localita San Martino
Indirizzo Via Greguoli
Sup. coperta 354 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertura a padiglione
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 325
Localita San Martino
Indirizzo Via San Martino
Sup. coperta 166 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 326
Localita San Martino
Indirizzo Via Levada
Sup. coperta 505 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia 4.3 - tipo veneziano
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg I’]té Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 327
Localita San Martino
Indirizzo Via Levada
Sup. coperta 214 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 328
Localita San Martino
Indirizzo Via Levada
Sup. coperta 215 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 329
Localita San Martino
Indirizzo Via Levada
Sup. coperta 178 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Ty T,

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 330
Localita Olmi
Indirizzo Via Milano
Sup. coperta 322 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 331
Localita Olmi
Indirizzo Via Postumia Est
Sup. coperta 334 mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

4.4 - tipologia ad elementi giustapposti con

Tipologia edilizia plantaad ‘I

Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 332
Localita Olmi
Indirizzo Via Postumia Est
Sup. coperta 125 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertwra a padiglione
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 333

Localita Olmi

Indirizzo Via Postumia Ovest

Sup. coperta 348 mq

Note Edificio privo di valore, identificazione errata. C' & un edficio a
est.

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 334
Localita Olmi
Indirizzo San Floriano
Sup. coperta 318 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 335
Localita Olmi
Indirizzo Via Borgo Chiesa
Sup. coperta 322 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 336
Localita Olmi
Indirizzo Via Borgo Chiesa
Sup. coperta 447 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia 4.3 - tipo veneziano
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
| nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Google

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 338
Localita Olmi
Indirizzo Via Borgo Chiesa
Sup. coperta 166 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore

| nteg rit é Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 339
Localita Olmi
Indirizzo

Via Borgo Chiesa

Sup. coperta 324 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

e

b
b

e

Edificio tutelato

4.6 - tipologia con copertura a padiglione

appartenente al tessuto minore

Prevalentemente integro

3

Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 341
Localita Olmi
Indirizzo Via Borgo Chiesa
Sup. coperta 135 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia edificio di culto
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 345
Localita Olmi
Indirizzo Via San Floriano
Sup. coperta 238 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Edificio tutelato

Tipologia edilizia tipologia urbana
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg I’]té Manomissioni o crolli

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 346

Localita Spercenigo

Indirizzo Via 25 Aprile/Via Bosco

Sup. coperta 1428 mq

Note Villa Navagero, Erizzo, Bandini, Della Rovere

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia villaveneta

Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 347

Localita Spercenigo
Indirizzo Via 25 Aprile/Via Bosco
Sup. coperta 446 mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Ti po[og]'a edilizia 4.5 - tipologia ad elementi separati
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 348

Localita San Biagio di Callalta
Indirizzo Via 25 Aprile

Sup. coperta 745 mq

Note Resti di villa Da Lezze, detta "Il Castello”

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia villaveneta

Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 349
Indirizzo Via Madonna
Sup. coperta 172 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Ti po[ogia edilizia 4.5 - tipologia ad elementi separati
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 350
Indirizzo Via Madonna
Sup. coperta 172 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Ti po[og]'a edilizia 4.5 - tipologia ad elementi separati
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 351

Localita Spercenigo

Indirizzo Via Madonna

Sup. coperta 369 mq

NOte Villa Br in, Slocovich, detta "La Pioppeta”

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia villaveneta

Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 352

Localita Spercenigo
Indirizzo Via G. Matteotti
Sup. coperta 330 mq

Note Villa Caotorta, Marzotto

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia villaveneta

Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 353
Localita Spercenigo
Indirizzo Via G. Matteotti
Sup. coperta 641 mq
NOte Barchessa di Villa Caotorta, Marzotto

Pl vigente - Tav. 1.2

=

Harre il

¥

scala 1:10.000

o

¥ 274

Vincolo monumentale

Ti po[ogia edilizia 4.8 - stalla e fienile sovrapposti con portico
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 354

Localita Olmi

Indirizzo Via Postumia Est

Sup. coperta 919 mq

NOte Villa Ca' Sugana, Mariani, Da Mosto

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia villaveneta

Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 355
Localita Olmi
Indirizzo Via Mariani
Sup. coperta 784 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Ti po[og]'a edilizia 4.5 - tipologia ad elementi separati
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 356

Localita Sant'Andrea di Barbarana
Indirizzo Via Angeli

Sup. coperta 334 mq

NOte Barchessa di Villa Berti, Giannotti

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Ti po[og]'a edilizia 4.8 - stalla e fienile sovrapposti con portico
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 357

Localita Sant'Andrea di Barbarana
Indirizzo Via Angeli

Sup. coperta 641 mq

Note Barchessa di Villa Berti, Giannotti

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Ti po[og]’a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 358

Localita Sant'Andrea di Barbarana
Indirizzo Via Angeli

Sup. coperta 224 mq

Note Villa Berti, Giannotti

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia villa veneta

Valore testimoniale

|nteg r]té Manomissioni o crolli
Grado di protezione 1
Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 359

Localita San Biagio di Callalta

Indirizzo Via Postumia Est

Sup. coperta 163 mq

Note La proprieta chiede di essere avvisata ufficial te dal Comune

per poter scattare le foto.

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia edificio di culto
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 360

Localita San Biagio di Callalta

Indirizzo Via Postumia Est

Sup. coperta 24 mq

Note La proprieta chiede di essere avvisata ufficial te dal Comune

per poter scattare le foto.

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia

Valore testimoniale

|nteg r]té Manomissioni o crolli
Grado di protezione 1
Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 361

Localita San Biagio di Callalta

Indirizzo Via Postumia Est

Sup. coperta 607 mq

Note Villa Cian, Marinello. La proprieta chiede di essere avvisata

ufficialmente dal Comune per poter scattare le foto.

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia villaveneta

Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 362

Localita San Biagio di Callalta

Indirizzo Via Postumia Est

Sup. coperta 566 mq

Note La proprieta chiede di essere avvisata ufficial te dal Comune

per poter scattare le foto.

A
Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia 4.3 - tipo veneziano
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 363

Localita San Biagio di Callalta

Indirizzo Via Postumia Est

Sup. coperta 74 mq

Note La proprieta chiede di essere avvisata ufficial te dal Comune

per poter scattare le foto.

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Ti pOlogia edilizia 4.5 - tipologia ad elementi separati
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 364

Localita San Biagio di Callalta

Indirizzo Via Postumia Est

Sup. coperta 133 mgq

Note La proprieta chiede di essere avvisata ufficial te dal Comune

per poter scattare le foto.

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia

Valore testimoniale

|nteg r]té Manomissioni o crolli
Grado di protezione 1
Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 365

Localita San Biagio di Callalta

Indirizzo Via Postumia Est

Sup. coperta 317 mq

Note La proprieta chiede di essere avvisata ufficial te dal Comune

per poter scattare le foto.

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia

Valore testimoniale

|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli
Grado di protezione 1
Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 366

Localita San Biagio di Callalta

Indirizzo Via Postumia Est

Sup. coperta 162 mq

Note La proprieta chiede di essere avvisata ufficial te dal Comune

per poter scattare le foto.

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

k¢
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Vincolo monumentale

Tipologia edilizia

Valore testimoniale

|nteg r]té Manomissioni o crolli
Grado di protezione 1
Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 368
Localita Rovaré
Indirizzo Via Grande
Sup. coperta 273 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia tipologia recente
Valore testimoniale privo di valore

| nteg rita Prevalentemente integro
Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 369
Localita Rovaré
Indirizzo Via Grande
Sup. coperta 224 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertura a padiglione
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 370
Localita Rovaré
Indirizzo Via Grande
Sup. coperta 142 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Ti po[ogia edilizia 4.5 - tipologia ad elementi separati
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 371
Localita Rovaré
Indirizzo Via Grande
Sup. coperta 40 mgq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tvrey
P ;

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia

Valore testimoniale

|nteg r]té Manomissioni o crolli
Grado di protezione 1
Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 372
Localita Rovaré
Indirizzo Via Grande
Sup. coperta 129 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

e TETEr Y,

Vincolo monumentale

Ti po[og]'a edilizia 4.5 - tipologia ad elementi separati
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 374
Localita Rovaré
Indirizzo Via Grande
Sup. coperta 327 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

4.4 - tipologia ad elementi giustapposti con

Tipologia edilizia piantaad ‘I

Valore testimoniale significativo nellimpianto
|nteg r]té Manomissioni o crolli
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda

Localita

Indirizzo

Sup. coperta

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

375

Fasaré

Via Postumia Est

1127 mq

Ossario militare

srTTYYEY
be .

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia edificio di culto
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

Norma specifica

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 376

Localita Cavrie
Indirizzo Via Borgo Cattanei
Sup. coperta 156 mq

Note Pertinenza Villa De Rossi

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertura a padiglione
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 377

Localita Cavrie

Indirizzo Via Borgo Cattanei

Sup. coperta 185 mq

Note Villa De Rossi

Pl vigente - Tav. 1.2 = N x\ i

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Ti po[og]'a edilizia 4.6 - tipologia con copertura a padiglione
Valore testimoniale significativo nellimpianto

|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 378

Localita Sant'Andrea di Barbarana
Indirizzo Via Argine XXIV Maggio

Sup. coperta 513 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia edificio di culto
Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg r]t‘a Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 379

Localita Sant'Andrea di Barbarana
Indirizzo Via Angeli

Sup. coperta 213 mq

Note Villa degli Angeli

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Vincolo monumentale

Tipologia edilizia villaveneta

Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 1

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 380

Localita Cavrie'
Indirizzo Via Borgo Cattanei
Sup. coperta 144 mq

Note Casa Rossa

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia villaveneta

Valore testimoniale significativo nellimpianto
| nteg rit é Prevalentemente integro
Grado di protezione 2

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 381
Indirizzo Via Casaria
Sup. coperta 364 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 382

Localita S. Andrea Barbarana
Indirizzo Via Calaltella

Sup. coperta 369 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 383
Indirizzo Via Calaltella
Sup. coperta 326 mq
Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Prevalentemente integro

Grado di protezione 4

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 386
Localita Rovare'
Indirizzo Via Rosi
Sup. coperta 415 mq
Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

significativo nellimpianto

Prevalentemente integro

2

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 389
Localita Olmi
Indirizzo Via Borgo Chiesa
Sup. coperta 171 mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Ti po[og]'a edilizia 4.2 - tipologia ad elementi giustapposti
Valore testimoniale appartenente al tessuto minore
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli

Grado di protezione 3

Aggiunte incongrue No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 393
Localita Olmi
Indirizzo Via Postumia Ovest

Sup. coperta

mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

significativo nellimpianto

Prevalentemente integro

3

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Piano degli Interventi

Allegato A
Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 394

Localita Olmi

Indirizzo Via Postumia Ovest
Sup. coperta mq

Note

Planimetria - scala 1:2.000

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia tipologia recente
Valore testimoniale in contrasto
|nteg r]t‘a Manomissioni o crolli
Grado di protezione 5

Aggiunte incongrue Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

Norma specifica




Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 395
Localita Sant'Andrea di Barbarana
Indirizzo Via Postumia Ovest

Sup. coperta

mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

archeologia industriale

significativo nellimpianto

Manomissioni o crolli

3

Si

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 396
Localita San Martino
Indirizzo Via San Martino

Sup. coperta

mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Manomissioni o crolli

5

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

L'intervento & la demolizione vista la
cattiva conservazione delle strutture e la
posizione non servita da strade carrabili.




Planimetria - scala 1:2.000

Piano degli Interventi

Allegato A

Edifici di interesse storico-testimoniale

Scheda 397
Indirizzo Via Bagnon

Sup. coperta

mq

Note

Pl vigente - Tav. 1.2

scala 1:10.000

Tipologia edilizia
Valore testimoniale
Integrita

Grado di protezione

Aggiunte incongrue

Norma specifica

4.2 - tipologia ad elementi giustapposti

appartenente al tessuto minore

Manomissioni o crolli

5

No

In sede di presentazione del progetto dovranno
essere individuate puntualmente le aggiunte,
le superfetazionie gli elementi di degrado
esistenti

L'intervento & la demolizione vista la
cattiva conservazione delle strutture




